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PRESENTATION 
 

SENTINEL DUAL utilise la technologie ON-LINE double conversion qui est l’expression de la plus grande fiabilité et de 
la plus grande protection pour les charges critiques comme les serveurs, applications IT et Paramètre-Données. 
 
 



 
VUES UPS 

VUE FRONTALE 
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INSTALLATION 

 
CONTROLE PRELIMINAIRE DU CONTENU 
Après avoir ouvert l’emballag
’emballage devra contenir: 







 
VERSION TOWER AVEC BOX BATTERIES 

 

A ANV T D'EFFECTUER LA SÉQUENCE DES OPÉRATIONS SUIVANTE, S'ASSURER QUE : 
¶ L'ONDULEUR SOIT COMPLÈTEMENT ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU COURANT ÉLECTRIQUE ET 

DE TOUTE AUTRE CHARGE. 
¶ LE BOX BATTERIES SOIT DÉBRANCHÉ DE L'ONDULEUR ET ÉVENTUELLEMENT DES 

AUTRES BOX BATTERIES, ET QUE LE SECTIONNEUR DE BATTEIRE SOIT OUVERT. 



 
VERSION RACK 



UTILISATION 

 
RACCORDEMENTS ET PREMIER ALLUMAGE 

1) Vérifier que l’installation, en amont de l’UPS, a une protection contre les surintensités et les courts-circuits. La 
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INDICATIONS PANNEAU ECRAN 
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 active et permet de choisir les autres modalités pouvant être 



PRISE AUXILIAIRE PROGRAMMABLE (EnergyShare) 
 



 
SOFTWARE 
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CONFIGURATION UPS 











RESOLUTION PROBLEMES 

Très souvent, un fonctionnement anormal de l’UPS n’indique pas une panne mais est du seulement à des problèmes 
banals, des inconvénients ou des distractions. 
Nous vous conseillons donc de consulter attentivement le tableau ci-dessous qui résume les informations utiles à la 
résolution des problèmes les plus communs. 
 
 





 
CODES D’ALARME 
En utilisant un système d’autodiagnostic sophistiqué, l’UPS est capable de vérifier et signaler sur le panneau de l’écran 



ü Commandes actives: Indique la présence d’une commande à distance active. 
 

CODE DESCRIPTION 

C01 



DONNEES TECHNIQUES 



31 




